









































































































































Siriciu kumandalari

Elektrikle calisan ve isiticili dis Ayna egme yénleri
dikiz aynalan

®K"\\® v $ X
O<— @

@ Sol ayna @ yukari

@ Kapali @ saga

® Sag ayna ©) asag1

Bu ayar islemi bittikten sonra diigmeyi O sola
konumuna aliniz. . .

Katlama iglevi
Arka cam 1sitma devredeyken, dis dikiz $
aynalarin 1siticilar1 da devrededir. (varsa)

Orta konumda, kumanda birimini asag1
itiniz. Kap1 aynasini ilk konumuna
getirmek i¢in, kumanda birimini yeniden
asag1 cekiniz.
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ELEKTRIKLI CAMLAR VE TAVAN
PENCERESI

Elektrikli camlari/tavan

penceresini ¢alistirmadan 6nce
ontinde bir engel olmamasina,
camlarin/tavan penceresinin ¢alisma
alan1 yakininda ¢ocuklarin ve/veya
evcil hayvanlarin bulunmamasina ¢ok
dikkat ediniz. Bu konudaki ihmal, agir
yaralanmalara yol agabilir. Yetigkinlerin
oncelikli sorumlulugu; ¢ocuklart bir
aracin i¢inde asla yalniz birakmamak
ve aractan ayrilirken anahtarlari aragta
unutmamaktir.

Elektrikli camlar1 ve tavan penceresini
calistirmak i¢in kontagi aginiz.

Not: Diigmeler kisa siire i¢inde ¢ok sik
kullanilirsa, sistem, asir1 issnmaya bagli
olarak meydana gelebilecek hasari
onlemek icin belli bir siire calismayabilir.
Not: Biitiin pencereler ve tavan penceresi
aracin toplu acilma/toplu kapanma
islevine baghdir.

Daha ayrintili bilgi i¢in, bkz. Genel
acma/Genel kapama boliimii, sayfa 62.

Siruciu kumandalari

Sikisma onleyici islev

Tavan penceresi/pencereler kapanirken
veya acilirken, karsilarina bir engel
cikmast durumunda otomatik olarak
dururlar.

Ornegin kisin, bir direng oldugunda bu
koruma iglevini devreden ¢ikarmak icin,
asagidaki sekilde ilerleyiniz:

Tavan penceresinin/pencerelerin

dikkatsiz sekilde kapatilmasi
koruma islevini gegersiz kilarak
yaralanmalara neden olabilir.

Pencereleri/tavan penceresini gerekli
dirence ulasana kadar iki kez kapatiniz
ve birakiniz sikisma korumasi cami geri
indiriniz.

Tavan penceresini/pencereleri dirence
kars1 tigiincii kez kapatiniz. Diigmeyi
yavasca serbest birakiniz ve derhal
yeniden basiniz. Tavan penceresi/pencere
direnci kiracak ve tam olarak
kapanacaktir.

Sikisma onleyici islev, tavan

penceresinin yeniden 6grenme
islevi sirasinda, tavan penceresi
emniyetli kipteyken ve elektrikli cam
hafizasi sifirlanirken devre disidir.
Tavan penceresinin veya pencerelerin
kapatilmasi sirasinda, kapanma yollari
tizerinde bir engel olmadigindan emin
olunuz.
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Siriuciu kumandalari

Elektrikli camlar

Biitiin camlarda sikisma onleyici islev
bulunmaktadir.

Camlarin acilmasi/kapatiimasi
Biitiin camlar, siiriicii kapisinin
kaplamalarina yerlestirilen diigmeler ile
calistirilir.
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Diigmelere basildig1 zaman camlar agilir
veya kapanir.

o basiniz: agmak igin
" basimiz: kapatmak igin
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Camlarin otomatik olarak
acilmasi/kapatiimasi

Ikinci hareket noktasina kadar acilmasi

diigmesine kisa bir siire basiniz Cami
durdurmak i¢in yeniden basiniz

Arka camlar icin emniyet anahtar

X
/ \
+ diigme (kirmizt sembol):
Arka cam anahtarlar etkinlestirildi.
X diigme (yesil sembol):

Arka cam anahtarlar1 devre dis1 birakildi.

Arka camlar daima siirticti kapisindan
calistirilabilir.



Elektrikli camlarin hafizasinin
sifirlanmasi

AKkii aragtan sokiildiikten sonra, her
camin hafizasinin ayri ayri sifirlanmasi
¢ok onemlidir:

Cam tamamen kapanana kadar diigmeye
‘. basiniz.

Diigmeyi serbest birakip yeniden "’
basiniz.

Sifirlama islemi dogru sekilde
gerceklestirilmigse, cam otomatik olarak
kapanacaktir. Ikinci hareket noktasina
kadar diigmeye " " kisa bir siire basmniz

Cam otomatik olarak kapanmazsa
stfirlayip islemi yeniden gerceklestiriniz.

Siruciu kumandalari

Tavan Penceresi

7 7)
=]

Tavan penceresi, giineglikler arasinda
bulunan bir diigme ile ¢alistirilir.

Tavan penceresini agmanin iki yolu
vardir — tavan penceresi, arka kismi
kaldirilarak agilir veya 6n taraftan,
tavanin altindan geriye dogru
kaydirilarak acilir. Diigmelere basildig1
zaman tavan penceresi acilir veya
kapanir.

Tavan penceresini acmak ve
kapatmak icin

<—«

Tavan penceresini agmak ve kapatmak
icin,. . .’e basiniz. Tavan penceresi,
tavanin on tarafinda geriye dogru kayar.

Kapatmak i¢in, a’e basiniz.
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Sirici kumandalari
o=

Kapali tavan penceresinin arka tarafini
egmek i¢in, a’e basmiz.

Kapatmak igin, . Y . e basiniz.

Tavan penceresinin otomatik
olarak acilmasi/kapatiimasi

Tavan penceresi otomatik olarak acilip
kapatilabilir. Ikinci hareket noktasina
kadar, diigmenin herhangi bir yanina
kisaca basiniz. Durdurmak icin yeniden
basmiz.

Tavan penceresinin yeniden
tanitiilmasi

Tavan penceresinin artik diizgiin
kapanmadig1 durumlarda, asagidaki
yeniden tanitma islemini gerceklestiriniz:
« Tavan penceresinin arka tarafini
sonuna kadar kaldiriniz. Diigmeyi
birakiniz.

« Tavan penceresinin hareket ettigini
gorene kadar, ayn1 diigmeye basip 30
saniye basili tutunuz.
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e Diigmeyi birakiniz ve hemen yeniden
basip basili tutunuz.

Tavan penceresi kapanacak, tamamen
acilacak ve sonra yeniden kapanacaktir.
Tavan penceresi ikinci kez kapali
konuma gelmeden diigmeyi
birakmayiniz.

Diigmeye siirekli olarak basilmazsa,
yeniden tanitma islevi kesintiye
ugrayacaktir. Islemi en bagindan bir kez
daha tekrarlayiniz.

Giivenlik Kkipi

Sistem bir ariza tespit ederse, giivenlik
kipine girer. Tavan penceresi bir seferde
yalnizca 0.5 saniye hareket edip sonra
yeniden duracaktir. Tavan penceresi
hareket etmeyi durdurdugunda, diigmeye
basarak tavan penceresini kapatiniz.
Tavan penceresinin arkasi
kaldirildiginda, arkay1 tamamen
kaldiriniz ve tavan penceresini kapatiniz.

Sistemi derhal bir Ford Yetkili Servisi’ne
kontrol ettiriniz.







































































































































































































































































































































































































































